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Description générale:

Présentoir en méthacrylate transparent (format A4) disponible en différentes versions: simple, double ou triple avec ou sans étagère.
Il est composé d’une colonne d’aluminiun anodisé et d’une base en acier qui peut être recouverte d’une peinture de polyester.

Designer: STC Studio.
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Finitions:

Base

blanc mat 
RAL 9003

noir texturé 
RAL 9011

gris forgé 
texturé

Colonnes

aluminium anodisé
argent mat

Système international unités: mm et pouces.

IFS simple

IFS
simple avec étagère

IFD double

IFD
double avec étagères

IFT triple

IFT
triple avec étagères

Description technique:

Matière:
Méthacrylate 
Colonne: aluminium
Base: acier

Dimensions: 250x566x1290 mm

*Peinture polyester 

Entretien:

-Peinture polyester:
Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. 
Éviter d’utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l’alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d’utiliser des produits de nettoyage d’usage courant pour les surfaces délicates. 
Éviter d’utiliser de l’alcool, des solvants ou des agents abrasifs.
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Plan de montage:


