
MontageMontage Lustre

EnvironnementEnvironnement Intérieur

PoidsPoids 29,0 Kg

Sources d'éclairageSources d'éclairage
disponiblesdisponibles

1 x LED 15W E27 1515lm 3000K [e] cod.
RF28367 Non dimmable
1 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod.
RF26065 DIMMER
1 x LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod.
RF25535 DIMMER

UrgenceUrgence Sans

TensionTension 220-250V

PuissancePuissance MAX 230W

BatterieBatterie Non

Alimentation fournieAlimentation fournie Oui

Longueur cordonLongueur cordon 4000 mm

MatérielsMatériels Verre, Plâtre, Acier inoxydable

CouleursCouleurs F0002031 - Noir

F0002044 - Or

F0002047 - Marron rouillé mat

F0002030 - Noir Brillant

F0002009 - Blanc Brillant

CertificatCertificat

Skygarden 2
par Marcel Wanders , 2007

Suspension, à lumière diffuse. Coupole en plâtre coulé, façonné
mécaniquement et verni en couleur blanche à l’intérieur, tandis
que les finitions chromatiques à l’extérieur peuvent être en
rouille, noir brillant, blanc brillant ou or opaque. Support de la
coupole en plâtre est en alliage d’aluminium. Passe-fil supérieur
et collier de serrage pour réglage en PC moulé par injection de
couleur noire. Vis de réglage en acier. Amortisseurs supérieur et
inférieur en silicone moulé par injection transparent. Support de
douille et fixation du support en PPS. Diffuseur en verre opalin
chemisé soufflé. Bague de fixation du verre en alliage
d’aluminium et fini par chromatation alodine. Décoration du
diffuseur en acier inoxydable AISI 304, photogravée
chimiquement et emboutie mécaniquement. Fixation au plafond
en acier moulé et galvanisé. Rosace en PC moulée par injection
de couleur grise, peinte de la même couleur que le corps.

Spécifications techniques
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